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 ریل های راهنمای کابین   EN81طبق استاندارد  T9 با مقطع چیلیک ترکیه از نوع  

ستم راهنما 
سی
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 EN81طبق استاندارد  5Tطع قم باچیلیک ترکیه از نوع  
ریل های راهنمای وزنه 

 تعادل
3 

 4 پشت بندها  چیلیک   ساخت کارخانه پشت بندها با پانچهای پرسی فابریک

شرکت  با ورق ضخیم )طراحی اوتیسی( با روکش گالوانیزه با پانچهاو خم استاندارد

 مبین
 5 براکتها

زنه با مارک  ابین و وریل ک برای  بسا سطح اتکای منااز نوع چدنی پرداخت شده ب

 مبین به صورت فورجی تجاری 
 6 لقمه

 7 پیچ و مهره  با واشر تخت و فنری گالوانیزه شده تمام پیچها باید خشکه باشد 12و  10،  8

برابر وزن  20با توان   mm  8با مغز کنفی مخصوص آسانسور به قطراز نوع فولادی 

 gustav wolf مارک تجاری وارده با
 سل سیم بک

ق 
ستم تعلی

سی
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 9 سر بکسل ها   پرشیابا مارک  از نوع داکتیل فنری طبق استاندارد

 10 کرپی ها از جنس مرغوب و آبکاری شده 8 سایز

 11 فلکه هرزه گرد  )سخاوت( ساخت شرکت ستاره فرازنما Uچدنی با شیار های 

متصل دیگر نبشی ها به یک طس تشکیل شده که تواز دو قسمت یوک بالا و پائین 

  می شود
 12 یوک

 13 لرزه گیرها از جنس لاستیک 

 14 کفشک های استاتیکی از جنس چدن با لنت های تفلونی جهت کاهش اصطکاک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پروژه  کلیمشخصات ( 1جدول 

 طبقه 6 تعداد طبقات آموزشی کاربرینوع 

 توقف 6 تعداد توقف دستگاه 1 تعداد دستگاه

 متر 21 حدوداً مسیر حرکتیارتفاع  طبق ابعاد موجود چاهک ابعاد

 متر بر ثانیه 1 سرعت نامی (کیلوگرم 450)  نفره 6  ظرفیت 

 سلگیر نوع موتور    MRL  هناموتور خ  بدون   –  کششی نوع آسانسور 



  ـ2ـ 

  

 

 

 

 

 اجزاء  توضیحات 
ی 

کل
 

 ردیف 

 VVVF–  همراه با سیستمBLACK OUT - وری با برد الکترونیکی و سمیکرو پروس

علام وضعیت بروز نقص ا -ان بهره برداری زم ت درمدتستاربت اث -عیب یاب دیجیتال 

)ایمنی موتور( و سیستم پخش موزیک به صورت   safeمجهز به سیستم موتور  -فنی 

MP3   در هنگامrunning  اعلام طبقات گویا-  CLOSE LOOP -                       

  آریا آسانسورساخت 

 

 تابلو فرمان 

ن
ستم فرما

سی
 

15 

ابین بصورت کد  راول کابل بر روی ک ت وت تقسیم سیم ها برد دیجیتال جهای دار کارکدک

،  stop  ،REVISION ،NORMALگذاری شده با تابلو فرمان دارای شستی های جهت  

DOWN  وUP   ولت 220پریز 

 16 تابلو رویزیون

انعطاف پذیر و   mm1رشته به ضخامت  P.V.C  24از نوع تخت نواری با روکش عایق  

با مارک تجاری  یویزیون )کابین( بلو رات و ط تابلو فرمانبه منظور ارتبا-م مقاو

DATWYLER یسئ تحت لیسانس سو 

 17 تراول کابل 

 18 کنترل فاز  حفاظت کامل سیستم در برابر تغییرات و نوسانات برقی،خطای فاز و افت ولتاژ 

 19 کنترل بار  حفاظت موتور در مقابل اضافه بار وارده به دور تند 

کابل   –سیم شیلد جهت ارتباط موتور  –یا زر سیمتک  سیم های افشان کاوه –NFشالتر

الوند   3و  9داکت    –سنسورهای پیشرو  –کاوه تک  1*4کابل -زوج کرمان جهت نمراتورها6

 لوله خرطومی روکش فلزی رهورد  –البرز

 سایرتجهیزات 
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با روکش  80عرض  بیابانی( –)حریری  2000اتوماتیک ساخت شرکت سماتیک  تمام نوعاز 

 استیل خشدار نقره ای
دربها بقات درب ط

 21 

با روکش  80عرض  بیابانی( –)حریری  2000اتوماتیک ساخت شرکت سماتیک  تمام نوعاز 

 استیل خشدار نقره ای
 22 درب کابین 

 آسان شایان  ترل ایمنی سرعت ساخت شرکتبا فرمان فوری  مجهز به رگلاتور مخصوص کن
ترمز استحفاظی  

 )گاورنر( 

ی 
ی ایمن

ستم ها
سی
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چ قطع کن با  به میکروسوئی ه مجهزمتر بر ثانی 1 دارای دو فک مجزا جهت سرعت بیش از

   عملکرد الکترومکانیکی در مواقع اضطراری به صورت تدریجی عمل می نماید.

ترمز اضطراری 

 )پاراشوت( 
24 

نصب   الکترومکانیکی وئیچ قطع کن بصورتسم تشخیص اضافه وزن کابین مجهز به سیست

 یا روی کابینشده در زیر 
 25 اورلود 

در وزنه به منظورجلوگیری از ضربه های وارده  زیر کابین و زیر کا در  پلی اورتاناز نوع 

 ناگهانی 
 26 ضربه گیر 

مواقع ضروری با فشار دادن شستی   نصب شده بروی کابین و مورد استفاده توسط کاربر در

ALARM  در داخل کابین 
 27 زنگ اضطراری 

BXW  –  پوش باتن های باLEDنمایشگر جهت حرکت  و  _شن دار درو روشن و داخل رو

 MEDIAساخت شرکت  _بین کا
 پانل طبقات

ضار 
ستم اح

سی
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مه های  دار جهت طبقات و دک LEDبا پوش باتن های   -مدل درسا متری 2 تمام استیل

ALARM _FAN_OPEN DOOR  -  ساخت شرکتMEDIA   
 29 پانل کابین 
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 ردیف 

یمتر جهت جلوگیری از پوسیدگی  میل  1.5یزه به ضخامتساخت شده از ورق گالوان

 .چ و مهره به یکدیگر متصل شده است به صورت پانچ و پی
 دیواره بیرونی 

ن 
کابی
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، زوارها ، پاخورها و دستگیره استیل و  خشدار نقره ای  استیل تمام داخل دیواره

 .   و سیستم تهویه دارای آئینه  –یسقف استیل منقوش لیز
 31 تزئینات داخل 

 32 کف  نیت نهبندان گرا سنگ یک تکه

نور غیر مستقیم به صورت فلوروسنت و لامپ کم مصرف و نور اضطراری که در  

 رت اتوماتیک روشن می گردد. صورت قطع برق به صو 
 33 روشنایی

 34 ابعاد مفید کابین  با توجه به ابعاد موجود چاهک 

CM200  35 ارتفاع کابین 

یری از خروج وزنه ها در هنگام گارد وزنه جهت جلوگ  جهت مهار وزنه ها با

 پاراشوت
 کادر وزنه 

ستم تعادل
سی
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 37 وزنه ها   از جنس گالوانیزهوزنه تعادل 

با حجم استاندارد دارای مخزن روغن و دوفتیله جهت روغنکاری ریل های  کابین و 

 یس و نگهداری بازدید و شارژ میگردد.که در سرو هوزن
 روغندان ها

روانکار
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 باشد. می ساعت 24دور به مدت اعتبار قیمت فوق از تاریخ ص
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