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 پیشنهاد آریا آسانسورمشخصات فنی ( 2جدول 

 اجزاء  توضیحات 

کلی
 

 ردیف 

PRIMO OR WEBER لس موتور گیر 

سیستم 

محرکه
 

1 

 ریل های راهنمای کابین    EN81طبق استاندارد    T16 با مقطع  چیلیک ساخت کشور ترکیه از نوع 

سیستم را
هنما 

 

2 

 EN81طبق استاندارد   T5قطع م  با  ه چیلیک ساخت کشور ترکیوع از ن
ریل های راهنمای وزنه 

 تعادل 
3 

 4 پشت بندها   پشت بندها با پانچهای پرسی فابریک

 5 براکتها    )طراحی اوتیسی( با روکش گالوانیزه با پانچهاو خم استانداردورق 

 6 لقمه ریل کابین و وزنه   مناسب برای ا سطح اتکایاز نوع چدنی پرداخت شده ب

 7 پیچ و مهره  با واشر تخت و فنری گالوانیزه شده تمام پیچها باید خشکه باشد 12و  10،  8

برابر وزن  20با توان  mm  8با مغز کنفی مخصوص آسانسور به قطراز نوع فولادی 

 gustav wolf مارک تجاری وارده با
 سیم بکسل

سیستم تعلی
 ق 

8 

 9 سر بکسل ها    پرشیاارک با م  ستانداردفنری طبق ا نوع داکتیل زا

 10 کرپی ها  از جنس مرغوب و آبکاری شده 8 سایز

 11 فلکه هرزه گرد  پرشیا ساخت شرکت  Uچدنی با شیار های 

تشکیل شده که توسط نبشی ها به یکدیگر متصل می  از دو قسمت یوک بالا و پائین 

   شود
 12 یوک

 13 گیرهالرزه  کلاستیجنس  زا

 14 کفشک های استاتیکی اهش اصطکاک های تفلونی جهت ک لنتاز جنس چدن با 

 

 

 

 

 

 پروژه کلیمشخصات ( 1جدول 

 طبقه 3 تعداد طبقات همدرس کاربرینوع 

 توقف 3 تعداد توقف دستگاه 1 تعداد دستگاه

 متر 15 حدوداً مسیر حرکتیارتفاع  طبق ابعاد موجود چاهک ابعاد

 متر بر ثانیه 1 سرعت نامی (کیلوگرم 975) نفره 13  ظرفیت 

 لسگیر نوع موتور    انهخدارای موتور    –  کششی نوع آسانسور
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 اجزاء  توضیحات
کلی

 
 ردیف 

 VVVF– بت استارت درمدت  ث -وری با برد الکترونیکی و عیب یاب دیجیتال سیکرو پروسم

نی  )ایم safeتور ستم موبه سی مجهز -اعلام وضعیت بروز نقص فنی  -زمان بهره برداری 

  -اعلام طبقات گویا  runningدر هنگام    MP3موزیک به صورت  تور( و سیستم پخشمو

CLOSE LOOP  -  آریا آسانسورساخت  

 

 تابلو فرمان 

سیستم فرمان 
 

15 

ت تقسیم سیم ها و تراول کابل بر روی کابین بصورت کد دارای برد دیجیتال جه کارکدک

، stop  ،REVISION ،NORMALجهت  ی های  ای شست ان دارلو فرم گذاری شده با تاب

DOWN  وUP   ولت 220پریز 

 16 تابلو رویزیون 

انعطاف پذیر و  mm1رشته به ضخامت  P.V.C  24از نوع تخت نواری با روکش عایق 

 اندت وایلر ایربا مارک تجاری  و تابلو ریویزیون )کابین(  ط تابلو فرمانبه منظور ارتبا-مقاوم 
 17 کابل ول ترا

 18 کنترل فاز  فاز و افت ولتاژغییرات و نوسانات برقی،خطای سیستم در برابر ت کامل حفاظت

 19 کنترل بار  حفاظت موتور در مقابل اضافه بار وارده به دور تند

 3و  9داکت  –سنسورهای پیشرو  -جهت نمراتورهاوج ز  6کابل  –  سیم های افشان  –NFشالتر

 فلزی ش لوله خرطومی روک –
 هیزات سایرتج

 20 

دربها  درب طبقات   100تمام اتوماتیک ساخت شرکت روانکار سماتک عرض  از نوع
 21 

 22 درب کابین  100تمام اتوماتیک ساخت شرکت روانکار سماتک عرض  از نوع

 ستحفاظی )گاورنر( ترمز ا آسان شایان  با فرمان فوری  مجهز به رگلاتور مخصوص کنترل ایمنی سرعت ساخت شرکت

سیستم
 

های ایمنی 
 

23 

به میکروسوئیچ قطع کن با   متر بر ثانیه مجهز 1 ک مجزا جهت سرعت بیش ازدارای دو ف

  عملکرد الکترومکانیکی در مواقع اضطراری به صورت تدریجی عمل می نماید.

ترمز اضطراری 

 )پاراشوت( 
24 

شده در زیر نصب  دیجیتالی وئیچ قطع کن بصورتسسیستم تشخیص اضافه وزن کابین مجهز به 

 بین یا روی کا
 25 اورلود

 26 ضربه گیر  در زیر کابین و زیر کادر وزنه به منظورجلوگیری از ضربه های وارده ناگهانی  پلی اورتاناز نوع 

کاربر در مواقع ضروری با فشار دادن شستی   نصب شده بروی کابین و مورد استفاده توسط

ALARM  در داخل کابین 
 27 زنگ اضطراری

و نمایشگر  _شن دار درو روشن و داخل روLEDی پوش باتن ها با   – BXWمدل  تیلسا

 MEDIAساخت شرکت   _جهت حرکت کابین 
 پانل طبقات 

ضار 
سیستم اح

 

28 

طبقات و دکمه های    دار جهتLEDبا پوش باتن های   -دیبامدل  متری 2 تمام استیل

ALARM _FAN_OPEN DOOR  -  ساخت شرکتMEDIA   
 29 پانل کابین 
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 اجزاء  وضیحات ت

کلی
 

 ردیف 

میلیمتر جهت جلوگیری از پوسیدگی به   1.5ساخت شده از ورق گالوانیزه به ضخامت

 . چ و مهره به یکدیگر متصل شده است صورت پانچ و پی
 دیواره بیرونی

کابین 
 

30 

ل و سقف استیل منقوش ، زوارها ، پاخورها و دستگیره استی تمام استیل دیواره داخل

 ساخت شرکت آریا آسانسور .  و سیستم تهویه  ئینه ارای آد –یلیز
 31 تزئینات داخل 

 32 کف گرانیت نهبندان سنگ یک تکه 

اضطراری که در  نور غیر مستقیم به صورت فلوروسنت و لامپ کم مصرف و نور 

 صورت قطع برق به صورت اتوماتیک روشن می گردد. 
 33 روشنایی

 34 ید کابین عاد مفاب توجه به ابعاد موجود چاهک با 

CM200  35 ارتفاع کابین 

 36  فتوسل بصورت پرده ای 

جهت مهار وزنه ها با گارد وزنه جهت جلوگیری از خروج وزنه ها در هنگام  

 پاراشوت
 کادر وزنه

سیستم تعادل 
 

37 

 38 وزنه ها    از جنس گالوانیزه وزنه تعادل

هت روغنکاری ریل های  کابین و  ج با حجم استاندارد دارای مخزن روغن و دوفتیله 

 یس و نگهداری بازدید و شارژ میگردد. که در سرو ه نوز
 روغندان ها 

روانکار
 

39 

 

 

 

 ملاحضات:

 

 باشد. می ساعت 24اعتبار قیمت فوق از تاریخ صدور به مدت 

 

 واحدفروش           

 قیمت )تومان(  گارانتی  نوع موتور ردیف

1 PRIMO ITALY 24  356.000.000 ماه 

2 WEBER IRAN 24  310.000.000 ماه 


